STRZ
YCZY KROLEWSKIEJ Lubycza Krolewska 15.05.2018 r.

ul Kolejowa 1
LUBYCZA KROLEWSKA
RGK.6220.1.2017

AGRO EKO BP

Sp. zo.0.

Piotrowice Wielkie 102
21-080 Garbow

DECYZIA

Na podstawie art.71 ust 1,2, pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.80,82.,i art.85 ust | ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronic,udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017
r. Poz.1405 ze zm.) a takze § 2 ust.] pkt 51 w powiazaniu z § 2 ust.2 pkt 1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 1. poz.71), oraz w zwiazku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r poz 1257 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku
AGRO EKO BP Sp. z o0.0. z siedziba w Piotrowicach Wielkich 102, 21-080- Garbow i
przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddiatywania na srodowisko

ustalam

$rodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie istniejace]
fermy trzody chlewnej o 5 budynkéw na podiodze rusztowej wraz z niezbgdng infrastruktura na
dzialce nr ew. 15/7 w miejscowosci Machnoéw Stary gmina Lubycza Krélewska i jednoczesnie
okreslam nastepujace warunki jego realizacji:

. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi¢wzigcia nalezy podjaé
nastepujace dziatania:

1. Nalezy zachowa¢ dbalosé o dobry stan techniczny sprzgtu wykorzystywanego do realizacji
przedsiewziecia w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego substancjami ropopochodnymi oraz zapewnienia mozliwie niskiej emisji hatasu 1
zanieczyszczen do powietrza.

2. Na etapie realizacji inwestycji oszczednie korzysta¢ z terenu w sposdb zapewniajacy
ochrone $rodowiska wodno-gruntowego, w szczegdlnosci przed wyciekami substancji
ropopochodnych, zorganizowaé zaplecze budowy, utwardzic wszyktkie miejsca postoju
maszyn i pojazdow.

3. Dla zminimalizowania wplypu inwestycji na klimat akustyczny podczas realizacji
przedsiewzigcia, prowadzenie prac budowlanych zwiazanych z emisja hatasu do srodowiska
oraz transport nalezy ograniczy¢ do pory dziennej (. do godz. 6.00-22.00).
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W porze nocy moze odbywa¢ si¢ wylacznie praca wentylatoréw, ruch srodkéw transportu
powinien by¢ ograniczony do pory dnia.

Prace wentylatoréw kontrolowaé i zaleznia¢ od rzeczywistych potrzeb.

W celu wyeliminowania ewentualnych przyczyn zwiekszenia poziomu emitowanego hatasu
na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nalezy dokonywaé okresowych przegladéw oraz
konserwacji urzadzen emitujacych hatas.

Nalezy regularnie przeprowadzaé czyszczenie i dezynfekcje pomieszezen inwentarskich.

W planowanych budynkach inwentarskich naleZy zastosowaé system automatycznych
poidet uniemozliwiajacych rozlewanie si¢ wody.

Nalezy stosowa¢ fazowy system zywienia zwierzqt redukujacy ilosé wydalanych substancii
odzywczych.

W planowanych budynkach inwentarskich zastosowaé system wentylacji mechanicznej
wywiewne;.

Gnojowicg powstajaca w planowanych budynkach inwentarskich nalezy przechowywaé w
szczelnych kanatach i zbiornikach w sposéb nie powodujacy emisji substancji
odorotwoérczych. Zbiorniki musza spetniaé wymogi lokalizacyine i konstrukcyjne okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinne od[powiadaé¢budowle rolnicze i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2014 r.poz.81).

Podczas zaladunku pojazdoéw asenizacyjnych gnojowica nalezy stosowaé szczelne
polaczenie wzowe zbiornik-pojazd.

Gnojowicg nalezy wywozi¢ z terenu inwestycji w sposob sprawny i dobrze zorganizowany,
szczelnymi pojazdami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sig substancji odorowych.
Nalezy unika¢ opréznienia chlweni z gnojowicy w czasie wiatréw wiejacych w kierunku
zabudowy mieszkaniowej oraz w porze wieczorowej i dni wolne od pracy.

Pasze nalezy transportowaé, przetadowywaé i magazynowad w sposdb ograniczajacy ich
pylenie. Silosy na paszg sypka nalezy wyposazyé w tkaninowe filtry workowe o
skutecznosci redukcji pyléw do poziomu nie przekraczajacego 50 mg/m?®.

W celu dodatkowej redukcji amoniaku nalezy stosowaé dodatki do pasz oraz dodatek
aktywnych mikroorganizméw do gnojowicy.

Teren wokot gospodarstwa nalezy utrzymywaé w czystosci w celu zapobiegania wtérnej
emisji pyhu.

Zaopatrzenie w wodg realizowaé w oparciu o wlasne ujecie wody.

Prowadzic¢ rejestr zuzycia wody w budynkach inwentarskich.

Zapewni¢ racjonalne gospodarowanie woda m.in. poprzez: przeprowadzenie
systematycznych  kalibracji instalacji wodnych, stosowanie do mycia obicktow
inwentarskich myjek  wysokocisnieniowych, prowadzenie dezynfekcji  obicktow
inwentarskich przy uzyciu opryskiwaczy tgcznych i srodkéw  biodegradowalnych
niewymagajacych splukiwania.

Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Zbiornik
powinien by¢ czasowo oprdzniany przez uprawnione podmioty, a $cieki wywozone do
oczyszczalni sciekow.

Zuzyte wody z mycia pomieszczen inwentarskich kierowaé¢ do kanatéw gnojowicowych.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzaé¢ do gruntu w granicach
terenu Inwestora. 3

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych (drog i placéw) odprowadzaé¢ poprzez
separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika odparowujacego w sposdb
niepowodujacy szkod na terenach sasiednich.

Powstajaca gnojowice gromadzi¢ w szczelnych kanatach i zbiornikach zlokalizowanych pod
budynkami chlewni, a nastgpnie kierowa¢ przy pomocy szczelnego uktadu sieci
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kanalizacyjnej do znajdujacych sig na terenie gospodarstwa lagun.

Zapewni¢ szczelno$c posadzek w budynkach chlewni oraz taki sposéb magazynowania i
transportu gnojowicy, ktory nie bedzie stwarzal zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego.

Prowadzi¢ okresowe przeglady stanu instalacji i zbiornikéw na gnojowicg¢ poprzez
dokonywanie ogledzin szczelnosci i oznak ubytku gnojowicy.

Przed uruchomieniem produkcji w budynkach inwentarskich wykonaé proby szczelnosci
kanaléw gnojowicowych i zbiornikow na Znojowice.

Powstajaca gnojowicg wykorzystywac jako nawéz naturalny na wiasnych gruntach rolnych,
a nadwyzki przekazywa¢ do zagospodarowania odbiorcom zewnetrznym na podstawie
stosownych uméw, zgodnie z przepisami szezegOlowymi.

Nalezy zapewnié¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji i
eksploatacji inwestycji, magazynowaé selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w sposéb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym
przenikanie sktadnikow odpaddéw do srodowiska, a nastepnie przekazywac je do
przetwarzania uprawnionym podmiotom, zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami
ustalong w ustawie o odpadach.

Odpadéw powstajacych w wyniku diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki weterynaryjne;
nie magazynowaé na terenie gospodarstwa. Odpady tego typu beda bezposrednio zabierane
przez lekarza weterynarii $wiadczacego ustugi zwigzane z leczeniem Zwierzat.

Padle zwierzeta nalezy magazynowal W szczelnych 1 chiodzonych pojemnikach
ustawionych na utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu technicznym, a nastepnie na
biezaco przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Na czas realizacji inwestycji miejsca pod wykopy zabezpieczy¢ np. Siatka, by nie dopuscic
do wpadania zwierzat. Plac budowy nalezy codziennie monitorowac przed rozpoczgciem
robot i uwalniaé uwigzione zwierzgta.

Zachowaé wzdluz granicy terenu przeznaczonego pod przedsigwzigcie istniejace nasadzenia
oraz wprowadzi¢ nowe gatunki tak, aby poswal réznogatunkowy, wielopigtrowy pas zieleni
izolacyjnej (drzewa liciaste i iglaste oraz krzewy zapewniajace dobre warunki aerosanitarne
takze zima, ograniczajace ucigzliwo$¢ odorowa przedsiewzigcia oraz pozwalajace na
wkomponowanie obiektu w krajobraz, stowrzenie niszy ekologicznej do zasiedlenia przez
drobna faung, w szczegolnosci plaki).

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 ktérych mowa w art. 72 ust. | ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. Z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), W szczegdlnosei do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowg. nalezy uwzglednic nastepujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

1. Zaprojektowa¢ 5 budynkow inwentarskich i tacznej maksymalnej obsadzie wynoszacej
do 966,1 DJP.

2. W planowanych budynkach chlewni zastosowaé wentylatory dachowe o poziomie mocy
akustycznej na wyzszym niz 57 dB (A).

3. W kazdym z planowanych budynkow inwentarskich zastosowaé system wentylacji
mechanicznej wywiewnej wyposazony w 20 wentylatorow kominowych stanowigcych
emitory otwarte (bez zadaszenia) o Srednicy 0,63 m usytuowane na minimalnej wysokosci
wynoszacej 7,5 m. .

4, Nalezy zaprojektowac wodooszczedny system pojenia zwierzat.

5. Zastosowac opomiarowanie zuzycia wody w trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia.

6. Zaprojektowac szczelne, nienasiakliwe, bezodplywowe, odporne na dzialanie gnojowicy
kanaty i zbiorniki do gromadzenia powstajacej w obiektach inwentarskich gnojowicy.



7. Zastosowaé szczelng instalacje pozwalajaca odprowadzaé powstajacg w budynkach
inwentarskich gnojowice do istniejacych zbiornikow na gnojowice — lagun.

8. Parametry projektowanych kanatéw i zbiornikow dostosowé do wihadciwosei 1 ilosci
powstajacej gnojowicy, tak aby umozliwié jej bezpieczne dla srodowiska magazynowanie w
terminie, w ktorym gnojowica niec moze by¢ stosowana na pola uprawne jako nawoz
naturalny.

9. Zastosowaé utwardzome, szczelne, nienasigkliwe, odporne na dziateni gnojowicy
posadzki w projektowanych obiektach inwentarskich oraz podioze w miejscu pompowania
beczkowozu gnojowica.

10. Zaprojektowa¢ separator substancji ropopochodnych oraz szczelny zbiornik
odparowujacy pozwalajacy na przyjecie nawalnych deszczy.

11. Wokét gospodarstwa wyznaczy¢ pas terenu szerokogci min. 3-5 m przeznaczony pod
zielen izolacyjna.

12.Uwzgledni¢ wszystkie okreslone w "Raporcie oddzialywania na srodowisko
przedsiewzigeia" dziatania minimalizujace wplyw inwestycji na srodowisko.

13. Zapewni¢ ochrong wlasnego ujecia wody przed wtornym zanieczyszczeniem wody
zgodnie z § 113 ust. 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2015 r.poz. 1422).

14.Dziatalnoé¢ hodowlana w obiekcie prowadzi¢ w sposéb ograniczajacydo minimum
ucigzliwos¢ odorowa.

15. Stosujac gnojowicg jako nawdz nalezy przestrzega¢ zapisow ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r. Poz. 625) oraz rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.w sprawie szczegélowego sposobu
stosowania nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania (Dz. U.z2014r
poz.393).

III.Przed realizacja  przedsiewzigcia nie  zachodzi konieczno§¢  pomownego
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika
2008 r. O udoste¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. Z 2017
r., poz. 1405 ze zm.) oraz przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia  20.12.2016 r AGRO EKO BP Sp. z o.0. z siedzibg W Piotrowicach
Wielkich 102, 21-080 Garbow wystapila o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniachprzedsigwzigeia polegajacego na rozbudowie istniejacej fermy trzody chlewnej o
5 budynkéw na podiodze rusztowej wraz z niezbedna infrastruktura na dzialce ewidencyjnej nr
15/7 w miejscowosci Machnow Stary, gmina Lubycza Krélewska. Do wniosku dotaczono raport 0
oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow zdnia
9 listopada 2010 roku w sprawie okreglenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz.71 ) przedsigwzigcie bedace przedmiotem
wriosku nalezy do przedsigwzig¢é wymienionych w § 2 ust.1 pkt 51 w powigzaniu z § 2 ust.2 pkt 1
nalezy zakwalifikowaé do przedsigwzigc zawsze znaczacooddzialywaé na Srodowisko.



Dziatajac na podstawie art.33,art.34 i art. 79 przywotanej wyzej ustawy Burmistrz Lubyczy
Krolewskiej w dniu 02.01.2017 roku powiadomil strony postgpowania poprzez zawiadomienie
stron oraz poprzez BIP i tablice ogloszen oprzystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko oraz o wszczeciu postepowania z udzialem spoleczefistwa w sprawie wydania
w.w.decyzji.Poinformowal takze o miejscu, sposobie i terminie w jakim mozna sklada¢ uwagi i
wnioski w sprawie. W przewidzianym terminie powiadomione strony i spoleczefistwo nie
wypowiedziaty si¢ co do przewidzianych zamierzen wnioskodawcy ustosunkowujac si¢ jedynie
ogélnie co do zagrozenia jakie stanowi planowana ferma dla mieszkancéw Machnowa Starego.
Zapytania niektorych mieszkaficow zostaly przekazane wnioskodawcy celem wyjasnienia w
poprawionej wersji raportu

Zgodnie z art.64 ust 1 pkt 1 i art.78 ust.1 pkt 2 w.w. ustawy Burmistrz Lubyczy Krélewskiej

w dniu 04.01.2017 r wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z prosba
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie istniejacej termy
trzody chlewnej o 5 budynkéw na podlodze rusztowej wraz z niezbedna infrastruktura na dziatce nr
ewid. 15/7 w miejscowosci Machnéw Stary gmina Lubycza Krélewska (pismo znak
RGK.6220.1.2017) oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie
Lubelskim z wnioskiem o wydanie opinii co do realizacji przedsigwzigcia ( RGK.6220.1.2017) Do
wnioskéw dotaczyt zlozoony przez wnioskodawce raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko.

W pi$mie z dnia 31.01.2017 r.(znak ONS — NZ.700/9/92017) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim zaopiniowal z uwagami warunki realizacji przedsigwzigeia
polegajacego na rozbudowie istniejacej fermy trzody chlewnej o 5 budynkoéw na podiodze
rusztowej wraz z niezbedng infrastruktura na dziatce ewid. nr 15/7 w Machnowie Starym gmina
Lubycza Krolewska.Uwagi te w czgéci zostaty uwzglednione w koficowej wersji raportu a tym
samym w niniejszej decyzji. Wigkszos¢ uwag pokrywato si¢ z uwagami RDOS.

Dziatajac zgodnie z art.77 ust 1 pkt 4 przywolanej we wstepie ustawy pismem z dnia 28.02.
2017 r.Burmistrz Lubyczy Krélewskiej zwrocit si¢ do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Lublinie z prosba o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwziecia polegajacego nana
rozbudowie istniejacej fermy trzody chlewnej o 5 budynkéw na podiodze rusztowej wraz
zniezbedna infrastruktura na dzialce ewidencyjnej nr 15/7 w Machnowie Starym, gmina Lubycza
Krélewska.

Postanowieniem z dnia 07.maja 2018 r. (znak LU.RZS.436.17.2018 KS) Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie postanowito umorzy¢ postepowanie jako
bezprzedmiotowe.

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie istniejacej fermy trzody chlewnej o 5
budynkéw na podlodze rusztowej wraz z niezbgdna infrastrukturg na dzialce nr ewid. 15/7 w
miejscowosei Machnéw Stary, obreb 0019, gmina Lubycza Krolewska. Teren inwestycji nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzeennego. Sasiedztwo terenu inwelsycji
stanowig grunty uzytkowane rolniczo, w tym nalezace do Inwestora. Najblizsze zabudowania
mieszkalne oddalone sa od granicy fermy o ok. 350 m w kierunku zachodnim. Obecnie na ww.
dzialce o powierzchni 34,78 ha znajduje si¢ grunt oy o powierzchni 31.51 ha. Pozostalg czgsc
dziatki (5,2 ha) zajmuje ferma trzody chlewnej. Na terenie fermy eksploatowana jest: instalacja do
chowu Iub hodowli $wif o wiecej niz 2 000 stanowisk dla §win o wadze ponad 30 kg i instalacja do
chowu lub hodowli $win o wiecej niz 750 stanowiska dla macior, dla ktorych zostalo wydanc
pozwolenie zintegrowne.

Na terenie przedmiotowej dzialki znajdujg si¢ m.in.: 4 budynki inwentarskie o podiodze
rusztowej (w tym: 3 budynki chlweni o wymiarach 95x5 m, budynek o wymiarach 105x15 m),
silosy na pasze, budynek administracyjno-socjalny, garaze na sprzgt rolniczy, drogi 1 place
komunikacyjne. W budynkach chlewni zastosowana jest gtdwnie wentylacja mechaniczna. Zrodlem



ciepta dla budynku chlewni loch jest kottownia wyposazona w dwa kotly wodne o mocy cieplenj
0,115 MW kazdy, opalane trocinami drzewnymi. Do ogrzewania budynku socjalnego
wykorzystywana jest kottownia wyposazona w kociol wodny o mocy ciepinej 0,045 MW, opalany
trocinami drzewnymi. Zywienie i pojenie zwierzat odbywa si¢ automatycznie. Pasze dostarczane s
do gospodarstwa w formie gotowej. Woda pobierana jest z istniejacego ujecia zlokalizowanego na
terenie przedmiotowej fermy. Powstajaca w obiektach inwentarskich gnojowica gromadzona jest w
szczelnej istalacji wewngtrznej, a nastgpnie przesylana za pomocg pomp plaskich, za
posrednictwem kanalizacji ciénieniowej, do szczelnych zbiornikow betonowych, lagun. Na terenie
gospodarstwa znajduje sig¢ 15 zbiornikow na gnojowice (lagun) o pojemnosci 425 m* kazdy io
lacznej pojemnosci wynoszace; 6375 m®. Zbironiki na gnojowice, laguny maja szczelne dna i sciany
wykonane z betonu. Ich glebokos¢ wynosi 4 m, z CZ€go ok. 2,70 m jest zaglebione w ziemi, a
pozostata czgs¢ (1,30 m) wystaje ponad poziom terenu i jest ostonigta skarpa ziemna. Zbiomiki te
posiadaja przykrycie gbrnej powierzchni w postaci warstwy przykrycia bilogicznego, ktre stanowi
zalegajaca na pnojowicy w lagunach, nie opadajaca, warstwa mieszaniny trocin i rozdrobionego
siana, tworzaca jednolita powierzchnig. Powierzchnia ta czgsciowo porosnigta jest roslinnoscia.
Omawiany teren znajduje si¢ na zboczu opadajacym w kierunku Igk. Otoczony jest rowami
opaskowymi odprowadzajacych wody opadowe, roztopowe bezposredni do rowow znajduj acych sig
na takach.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 w powiazaniu z § 2 ust. 2 pkt 1

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U.z 2016 r. Poz.71) zostalo zakwalifikowane do
przedsiewzigémogacych zawsze znaczqco oddzialywaé na srodowisko. W ramach przedmiotowego
przedsigwzigeia planowana jest budowa 5 budynkéw o wymiarach ok, 110x15 m w miejscu
znajdujacych si¢ na terenie gospodarstwa starych silosow na kiszonke. Przy kazdym =z
projektowaych budynkow plauje si¢ ustytuowanie 2 siloséw paszowych.
Planowane budynki wykonane zostang metodg tradycyjng murowang z odpowiednim dociepleniem
izolacyjnym. Pokrycie bgdzie stanowi¢ warstwowa blacha stalowa. Budynki wyposazone zostang w
podiogi typu rusztowego, kanaly gnojowicowe i zbiorniki posrednie na gnojowicg oraz system
odprowadzania jej do znajdujacych sig na terenie gospodarstwa lagun poprzez pompy. Przewiduje
sie zastosowanie wentylacji mechaniczne] wywiewnej wyposazonej w cichobiezne wentylatory
dachowe w ilogci 20 szt./budynek, sterowanej automatycznie, komputerowo. Pasza dostarczana
bedzie specjalistycznym transportem (paszowozami) przez firmg paszowa zewngtrzng. Woda
odprowadzana bedzie z wlasnego ujecia. Planowane budynki wyposazone beda w automatyczne
podajniki paszy oraz automatyczny system pojenia.

Obsada zwierzat w poszczegdlnych projektwanych budynkach inwentarskich bedzie nastgpujgca:
— 3 budynki posiadajace po 632 stanowiska dla loch luznych,
— 1 budynek posiadajacy 7500 stanowisk dla prosiat,
— 1 budynek posiadajacy 750 stanowisk dla warchlakow oraz 5000 stanowisk dla prosiat.
Po zrealizowaniu przedmiotowe]j inwestycji obsada w poszezegdlnych istniejacych budynkach
inwentarskich bedzie nastgpujaca:
— 1 budynek posiadajacy 10 stanowisk dla kunréw oraz 490 stanowisk dla loch luznych
— 1 budynek posiadajacy 200 stanowisk dla loch prosnych i 205 stanowisk dla loch z
przychowkiem,
— 1 budynek posiadajacy 105 stanowisk dla loch prosnych i 200 ystanowisk dla loch z
przychowkiem,
— 1 budynek posiadajacy 105 stanowisk dla loch prosnych i 200 stanowisk dla loch 2
przychowkiem.
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Budynki inwentarskie bgda czyszczone oraz dezynfekowane kazdorazowo w przypadku
przemieszczania zwierzat. Mycie Scian i rusztéow odbywaé si¢ bedzie przy pomocy myjek
wysokocisnieniowych, zas zabieg dezynfekcji przeprowadzany bedzie z wykorzystaniem $rodka
biodegradowalnego przy uzyciu opryskiwaczy plecakowych.

Na terenie gospodarstwa pracuje obecnie 5 oséb. W ramach rozbudowy zatrudnionych zostanie
dodatkowo 5 osdb.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia wiaze si¢ z emisja hatasu do srodowiska.
Najblizsze tereny chronione przed hatasem (tereny zabudowy zagrodowej) zlokalizowane s3 w
odlegtosci ok. 350 m na zachéd od granicy terenu planowanej inwestycji.

7rédlem hatasu w rakcie realizacji przedsigwzigeia bgdzie praca sprzgtu budowlanego oraz ruch
$rodkéw transportu. Oddziatywanie zwigzane z emisja hatasu do srodowiska bedzie miato charakter
przejsciowy. Roboty budowlane prowadzone beda tylko w porze dnia.

Glownym zrédtem hatasu podczas ekspolatacji przedsigwzigcia bedzie praca wentylatorow
zlokalizowanych na budynkach chlewni istniejacych (lacznie 69 wentylatoréw dachowych) i
projektowanych (tacznie 100 wentylatorow dachowych — po 20 szt. na kazdym z projektowanych
budynkéw) oraz ruch pojazdéw cigzkich po terenie fermy. Praca wentylatorow bedzie odbywac si¢
zardwno w porze dnia, jak i porze nocy, zas ruch pojazdéw — wylacznie w porze dnia. W celu
okreslenia mozliwego oddziatywania przedsigwzigcia, wynikajacego z emisji hatasu do srodowiska,
przeprowadzono analizg akustyczna, przyjmujac zalozenia najbardziej niekorzystne dla $rodowiska
— ciggla pracg wentylatorow w porze dnia i nocy. Z wykonanej prognozy wynika, iz planowane
przedsigwzigcie nie spowoduje przekroczen dopuszezalnych poziomdéw hatasu na ww. terenach
chronionych akustycznie, zarowno w porze dnia, jak i porze nocy.

7 uwagi na powyzsze, W nieniejszym uzgodnieniu nie naklada si¢ wymogu prowadzenia
monitoringu akustycznego, innego niz okreslony zapisami pozwolenia zintegrowanego. Wymagania
w zakresie monitoringu okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
W sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. Z 2014 1., poz. 1542).

W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapi niezorganizowana emisja zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza, zwiazana z ruchem pojazdéw poruszajacych sig po placu budowy.
Oddzialywania zwiazane z tym etapem beda miaty charakter krotkoterminowy i ograniczony do
czasu realizacji inwestycji.

Przedsiewzigcie zwigzane bgdzie z emisja zanieczyszezen pytowych i gazowych wynikajaca
z utrzymywania w chlewniach inwentarza, zatadunku paszy do silosoéw, magazynowania gnojowicy,
spalania paliwa do celow grzewczych oraz ruchem pojazdéw po wewngtrznych trasach
komunikacyjnych. Szczegolne ucigzliwosci beda zZwigzane z emisjg substancji odorotworczych, w
szczegdlno$cei amoniaku i siarkowodoru.

Zwierzeta utrzymywane beda bezsciotowo w technologii rusztowej, w systemie cigglym i
zamknietym cyklu. Do obliczen przyjgto czas emisji z procesu hodowlanego na poziomie 8750
h/rok. Zanieczyszczenia gazowe zwigzane z przebywaniem trzody chiewnej beda wyprowadzane z
pomieszezen inwentarskich za pomoca wentylatorow dachowych. Lacznie zastosowane bedzie 100
wentylatoréw — dla kazdego budynku po 20 wentylatoréw o $rednicy 0,63 cm i wydajnosci
wynoszacej maksymalnie 17800 mi/h. Planuje si¢ przy wschodnich $cianach szczytowych
planowanych budynkéw inwentarskich umieszezenie po 2 silosy do magazyhowania paszy (tacznie
10 sztuk). Podczas przetadunku paszy z paszowozu do zbiornikéw magazynowych transportem
pneumatycznym wystgpowaé bedzie emisja pylu. Powietrze z silosow w czasie roziadunku
odprowadzane bedzie do atmosfery rurami odpowietrzajgcymi, po uprzednim oczyszczeniu go Z
pytu w tkaninowych filtrach workowych. Do celow obliczeniowych zatozZono, ze stezenie pytu za



filtrem nie przekracza 50 mg/m?, co zostalo uwzglednione przy okreslaniu warunkow eksploatacji
inwestycji. Przyjeto roczne zapotrzebowanie na paszg w ilosci 2500 Mg. W celu zabezpieczenia
gospodarstwa przed ewentualnymi przerwami w dostawie pradu stuzy¢ bedzie istniejacy na terenie
gospodarstwa agregat pradotworczy. Przyjete do obliczen godzinowe nateZenie ruchu pojazdéw po
terenie gospodarstwa oszacowano na poziomie 1 pojazd ci¢zarowy i 4 samochody osobowe.
przyjmujac czas trwania tej emisji przez 4992 h/rok.

Oddzialywanie przedmiotowego przedsiewziecia na jakos¢ powietrza oceniono zgodnie z
metodyka modelowania pozioméw substanciji w powietrzu okreslona w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Z 2010 r. nr 16, poz. 87). Z wykonanej w raporcie analizy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu uwzgledniajacej istniejace i planowane na terenie gospodarstwa zrédia
emisji wynika, iz emisje te przy prawidiowym funkcjonowaniu dla deklarowanej obsady w ciggu
roku nie spowoduja przekroczenia standardéw jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktorego
Inwestor posiada tytut prawny.

W raporcie dokonano analizy mozliwosci wystapienia ucigzliwosci zapachowych. Z
poréwnania danych z obliczen z wskaznikami progéw wyczuwalnogci zapachowej wynika, Ze poza
terenem gospodarstwa nie powinny wystgpowaé odory o wartosciach przekraczajacych prog
wyczuwalnosci. W zwiazku z tym stwierdzono, ze nie bedzie dochodzito do znaczacych
ucigzliwosci odorowej z analizowanej fermy trzody chlewnej zaproponowano m.in.: zastosowanie
nowoczesnych urzadzen wentylacyjnych zapewniajacych odpowiednia kontrole temperatury.
stosowanie fazowego systemu zywienia, stosowanie preparatow hamujacych wydzielanie amoniaku
Jako dodatkéw do paszy i gnojowicy, co tym samym zmniejszy emisj¢ gazow do powietrza i
ograniczy ucigzliwo$¢ zapachows. Gnojowica powstajaca na terenie gospodarstwa ma byé
transportowana szczelnymi pojazdami asenizacyjnymi, a jej wywoz planowany w porach dnia.
kiedy wigkszo$¢ mieszkancow bedzie poza miejscem zamieszkania. Wskazano, ze w nowych
budynkach, gdzie trzoda chlewna utrzymywana bedzie w systemie pelnych rusztow stosowane beda
dodatki aktywnych mikroorganizméw do gnojowicy w celu dodatkowego ograniczenia emisji
odoréw, co uwzgledniono przy okrelaniu warunkow eksploatacji planowanej inwestycji.
Gnojowica za posrednictwem kanalizacji ci$nieniowej przekazywana bedzie do szczelnych
betonowych lagun znajdujacych sie aktualnie na terenie gospodarstwa, ktdre ostonicte sg skarpa
ziemng i posiadaja przykrycie biologiczne z mieszaniny trocin i rozdrobnionego siana czesciowo
pokrytego roslinnoscia. Opréznianie zbiornikéw prowadzone ma by¢ od dotu zbiornika, aby nie
zniszczy¢ przykrycia, za$ sam transport gnojowicy prowadzony bgdzie szczelnymi beczkowozami 7
podcisnieniowym napetnieniem minimalizujgcym emisj¢ zwiazkéw odorowych. Wskazano takze.
ze Inwestor planuje utrzymad istniejace zadrzewienia na terenie gospodarstwa, a takze w celu
dodatkowego ograniczenia rozprzestrzeniania si¢  ucigzliwosci zapachowych poza teren
gospodarstwa — rozszerzyé istniejacy pas zieleni izolacyjnej z zastosowaniem drzew wysokich,
srednich i krzewow.

Teren przedsigwzigcia polozony jest w obrebie Glownego Zbiornika Wo6d Podziemnych
GZWP Nr 407 - Niecka Lubelska (Chetm-Zamosé), jest to zbiornik wymagajacy szczegolnej
ochrony ze wzgledu na brak osadéw izolujacych pigtra wodonosne. Zbiornik ten posiada wodg
wysokiej jakosci.

Zgodniej z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze Wisty (Dz. U. Z 206 ., poz. 1911 ze gm.) przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonym
kodem europejskim: RW2000726614591, o nazwie: "Solokija od zrodet do granic RP". Odcinek
posiada status: naturalna czes$é wod. Qcena statutu JCWP — zty. Celem $rodowiskowym dla JCWP
Jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiagnigcie celéw $rodowiskowych dla
Jednolitych czgsci wdd powierzchniowych oceniono jako zagrozone - typ odstgpstwa — 4(4) - -



Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. ktore sg
wystarczajace, aby zredukowac te presje w zakresie wystarczajacym dla osiagnigcia dobrego stanu.
7 uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezb¢dny aby wdrozone
dzialania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie motg by¢ osiagnigty do roku 2021.
Przedsiewzigeie zlokalizowane jest w obszarze jednolite] czegsei wod podziemnych
oznaczonych kodem PLGW2000121. Stan ilogciowy i chemiczny JCWP oceniono jako dobry.
Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiagniecie
celéw $rodowiskowych oceniono jako niezagroZone. Wody gruntowe na omawianym terenie
znajdujg si¢ na gtebokosci 7 m. Wykopy prowadzone bgda powyzej poziomu zalegania wod
gruntowych, na glgbokosci nie wiekszej niz 5,5 m p.p.t.
Inwestycja znajduje sig¢ poza strefami ochronnymi ujec wod podziemnych. Zgodnie =z
dokumentacja, najblizsze ujgcie wod podziemnych, ktére zaopatruje w wode miejscowose
Machnow Stary znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1 km na zachéw od przedsiewzigcia. Najblizszy ciek
wodny wzgledem przedsigwzigeia to Doptyw spod Machnowa Starego, ktory przeplywa w
odlegtosci ok. 420 m w kierunku zachodnim. Projektowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane
na terenach zagrozonych powodziami.
Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystapi¢ na etapie realizacji przedsigwzigeia zwigzane
beda z mozliwoscia zanieczyszczenia wod podziemnych w wyniku uszkodzenia pracujacego
sprzgtu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia mozliwosci
wystgpienia takiej sytuacji nalezy uzywac sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegaé instrukeji
obstugi poszczegdlnych urzadzen. Teren zaplecza budowy nalezy utwardzié i wyposazy¢ w sorbent
do usuwania ewentualnych wyciekdw plynow eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen. Teren
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety, okresowo oprozniane Z WYwoOZzem
sciekow do pobliskiej oczyszczalni przez stosowne podmioty.

" Powstajaca w obiektach inwentarskich gnojowicagromadzona bedzie w szczelnej instalacji
wewnetrznej, skad przesylana bedzie za pomoca pomp plaskich, za po$rednictwem kanalizacji
cisnieniowej, do istniejacych zbiornikow betonowych. lagun. Przewidywana ilos¢ powstajace]
gnojowicy po rozbudowie gospodarstwa bedzie wynosifa ok. 22616 m*/rok. Pojemnos¢ instalacii
wewnetrznej (istniejacej i projektowanej) i lagun (wynoszaca lacznie 2375 m’) pozwoli na
przetrzymywanie wytworzonej W gospodarstwie gnojowicy przez okres 6 miesiecy. Po okresie
magazynowania przefermentowana gnojowica bedzie stuzyla jako nawoz naturalny 1 za pomocg
specjalistycznych beczek bedzie wywozona na pola bedace wiasnoscia Inwestora oraz na podstawie
zawartych umow, przekazywana okolicznym rolnikom.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz.
1566) produkcje rolng, w tym dziaty specjalne produkcji rolnej, oraz dziatalnosci, w ramach ktére)
sg przechowywane odchody zwierzgce lub stosowane nawozy, prowadzi si¢ w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu wod zaotanami pochodzacymi ze Zrédet rolniczych i ograniczajacy
takze zanieczyszczenie.
Zasady nawozenia okreslone sg w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. O nawozach i nawozeniu (t.j. Dz.
U. Z 2017 r., poz. 668 ze zm.) oraz w szczegdlnych aktach wykonawczych, m.i. Rozporzadzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegotowego sposobu stosowania nawozow oraz
prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania, jak réwniez w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

W wyniku planowanego przedsigwzigcia w przedmiotowym gospodarstwie nastgpi wzrost
zuzycia wody w stosunku do stanu istnicjacego. Na terenie przedmiotowe]j inwestycji woda
zuzywana bedzie tak jak dotychczas do pojenia zwierzal. utrzymywania agystosci w budynkach
chlewni oraz na cele socjalno-bytowe. Zgodnie z dokumentacja, wlasne ujecie wody posiadajace
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe=47 m’/h przy depresji s=7,5 m zapewni wymagane ilosci
wody potrzebnej dla gospodarstwa po jego rozbudowie.

Z uwagi na przewidziang technologie mycia w obiektach inwentarskich nie beda



powstawaty scieki technologiczne. Woda z mycia bedzie splawiana do zbiornikéw na gnojowice.
Na zadnym z etapéw czyszczenia obiektow nie beda stosowane srodki chemiczne mogace
przedostac si¢ do gnojowicy. W zwiazku z powyzszym woda z mycia pomieszczen inwentarskich
bedzie mogla by¢ wykorzystywana na polach. Scieki bytowe bgdg odprowadzane do szczelnego
zbiornika o pojemnosci ok. 25 m? a nastgpnie wywozone wozem asenizacyjnym przez firmeg
posiadajaca stosowne pozwolenia do oczyszezalni Sciekow.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych (drog i placow) beda odporwadzane do
projektowanego zbiornika odparowujacego poprzez separator substancji ropopochodnych. Zbiornik
bedzie posiadal zawdr przelewowy, aby nadmiar wody mogl by¢ odprowadzanym na tereny tak
otaczajacych gospodarstwo. Przyjety sposob odprowadzania wod opadowych nie moze powodowac
szkod na terenach sasiednich.

Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni dachowych beda odprowadzane
powierzchniowo na tereny zielone pokryte ro$linnoscia trawiasta, nalezace do Inwestora.
Zaproponowany sposdb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych na tereny bilogicznie
czynnie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych gruntéw sgsiednich.

Biorac pod uwagg oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko i ich slalg, a
takze zaproponowane rozwiazania chroniace srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie spowoduje
znaczaco negatywnych oddziatywan na wody podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Jezeli jest
przeprowadzana ocena oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. przed wydaniem decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki
realizacji przedsigwziecia z organem wlasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o ktorych
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba ze — w przypadku
przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — organ ten wyrazi
wezesniej opinig, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Etap realizacji inwestycji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia begdzie zwigzny z
emisjg odpadow.

Na etapie realizacji inwestycji powstana odpady zwigzane z prowadzeniem planowanych
prac budowlanych, ziemnych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow. Emisja
ta bedzie miata charakter czasowy i ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, za$ sposob
zagospodarowania odpaddw powinien by¢ zgodny z hierarchia postgpowania z odpadami, ustalong
w ustawie o odpadach.

Na etapie eksploatacji inwestycji, w wyniku proceséw produkcyjnych chowu zwierzat oraz
prac towarzyszacych powstawac beda odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Czgsc
odpadéw, tj. Powstajacych w wyniku diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej,
bedzie wytwarzana przez firmy $wiadczgce ustugi zwiazane z leczeniem zwierzat. Pozostale
odpady nalezy magazynowaC selektywnie Ww wyznaczonym miejscu  w  odpowiednich
oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w sposdb uniemozZliwiajacy ich negatywne
oddzialywanie na §rodowisko, w tym przenikanie sktadnikow odpadéw do $rodowiska. Odpady
niebezpieczne, jakie moga pojawi¢ sig¢ na terenie inwestycji nalezy segregowa¢ i oddzielaé od
odpaddéw innych niebezpieczne. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci wszystkie rodzaje odpadow
zostang przekazane do najblizej potozonego miejsca, w ktorym moga by¢ przetworzone. Odpady
beda przekazywane uprawnionym podmiotom posiadajacym aktualne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W wyniku funkcjonowania przedsigwzigcia powstawac beda rowez produkty uboczne
pochodzenia zwierzgcego w postaci padlych zwierzat. Padle zwierz¢ta bgda magazynowane w
szczelnych i chlodzonych pojemnikach ustawionych na utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu
technicznym. Miejsce magazynowania padtych zwierzat bedzie zabezpieczone przed zwierzgtami i
osobami nieupowaznionymi. Padle zwierz¢ta bedg na biezaco przekazywane firmom posiadajacym



stosowne zezwolenia.

W zaleznosci od sposobu zagospodarowania padiych zwierzat, Inwestor zobowiazany jest
do spelnienia wymogow wynikajgcych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace produktow
ubocznych pochodzenia zwierzgcego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajacego
rozporzadzenie (WE) or 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzecego), rozporzadzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106972009 okreslajacego
przepisy sanitarne dotyczace produktéw ubocznych pochodzenia zwierzgcego, nieprzeznaczonych
do spozycia przez ludzi oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do
niektérych probek i przedmiotow zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my$l tej
dyrektywy oraz ustawy 0 odpadach.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich ilog¢, a takze ze wzglgdu na wlasciwy
sposdb zagospodarowania wytworzonych odpadow nie przewiduje sig znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko zwiazanego z ich emisja.

Badajac  wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia, przeanalizowano potencjalne
oddziatywania na elementy érodowiska oraz na funksje ekologiczne. wynikajace z miejsca
lokalizacji przedsigwzigcia, istniejacych antropopresji ksztattujacych warunki akustyczne,
aerosanitarne i ckologiczne, a takze zasieg przestrzenny oraz oddzialywanie na przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Sotokiji PLB060021.

Dla potrzeb oceny potencjalnych skutkow drodowiskowych realizacji przedsigwzigcia
przeanalizowano aktualny wzorzec ekologiczny terenu i potencjalne jego zmiany W fazie realizacjl.
likwidacji i funkcjonowania przedsigwzigcia.

Teren przedsigwziecia sasiaduje z gruntami ornymi z dominacja agrocenoz jednorocznych.
Przestrzen rolnicza jest miejscem bytowania i rozrodu typowej fauny polnej oraz zerowiskiem dla
ptakow szponiastych. W raporcie dokonano rozpoznania 1 oceny stopnia wykorzystywania
przestrzeni, na ktérej planowana jest budowa przedsigwzigcia, z ktorego wynika iz na tym obszatze
nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslinm czy grzybOw oraz miejsc bytowania
rzadkich gatunkbw zwierzat.

Przedsiewzigcie znajduje sig poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. Z 2016, poz. 2134 ze zm.). Planowana inwestycja
bezpofrednio od strony poludniowej graniczy z obszarem Natura 2000 "Dolina Sotokiji"
(PLB060021). Przedmiotem ochrony obszaru "Dolina Solokiji" sa gatunki ptakow ujgte w
Zataczniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r., nr. 20, poz. 7 ze zm.) i wymienione w Standardowym
Formularzu Danych (dokumentacja sieci Natura 2000, zawierajaca zakres zgodny ze stosownymi
decyzjami wykonawczymi Komisji Europejskiej) z oceng ogolna A, B lub C: dzieciol biatoszyi.
derkacz, rybitwa bialowasa. Dia ww. obszaru zostat opracowany plan zadan ochronnych, przyjety
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Lublinie z dnia 23 czerwca 2014 1.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Iubelskiego, poz. 2335). Z inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby
PZ0O wynika, ze W sqsiedztwie planowanego przedsigwzigcia (W sadrzewiach sasiadujacych z
planowanym przedsiewzigciem, ktore nie bedg przedmiotem wycinki) stwierdzono legi dzigciota
biatoszyjego.

Z analizy skali przedsigwzigeia oraz wzorca ekologicznego terenu i powiazan z obszarami
chronionymi w otoczeniu wynika, ze obszar planowanej inwestycji nie stanogvi Znaczacego miejsca
regularnego bytowania ptakéw objetych ochrong z powodu sasiedztwa drog i zabudowy
zagrodowej. Realizacja przedsiewzigcia wykluczy niewielki fragment rozleglego zerowiska dla
ptakow szponiastych, ale nadal beda dostepne rozlegte serowiska tozsame w bliskim otoczeniu. W
raporcie Inwestor deklaruje, ze na czas realizacji inwestycji bedzie zastosowane tymczasowe
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ogrodzenie terenu inwestycji. a miejsca pod wykopy dodatkowo beda zabezpieczone np. siatka, by
nie dopusci¢ do wpadania zwierzat. Z analizy lokalizacji i powierzchni terenow przeznaczonych do
nawozenia gnojowica oraz sposobu nawozenia wynika, Ze nie istnigje prawdopodobienistwo
znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwzigeia na siedliska hydrogeniczne i siedliska
gatunkéw. Analiza uksztaltowania terenu oraz rozwigzafi zwiazanych z gospodarka wodno-
éciekowa, gospodarkg odpadami oraz powstajacymi nawozami wskazuje na brak mozliwosci
splywu zanieczyszczen do siedlisk przyrodniczych w otoczeniu. Z raportu wynika, ze wzdhiz
granicy planowanego przedsigwzigcia jest zlokalizowany pas zieleni, kiory begdzie poszerzony o
nasadzenia nastepujacych gatunkow drzew i krzewdw, tworzac w ten sposéb pas zieleni o
nasadzenia nastepujacych gatunkow drzew 1 krzewow, tworzac w ten sposob pas zieleni izolacyjnej:
1/pigtro wysokie — lipa pospolita, klon, 2/pietro érednie — jarzgbina, glogi leéne, 3/ pietro niskie —
kruszyna, trzmielina. W obrgbie zieleni izolacyjnej na granicach terenu funkcyjnego powstanie
nisza ekologiczna, ktdra bedzie wykorzystywaé fauna towrzyszaca terenom zurbanizowanym.
Dodatkowo poszerzenie pasa zieleni zmniejszy negatywne oddziatywanie przedsigwzigcia na
dzieciola biatoszyjego bedacego przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Wyniki analiz
potencjalnego oddzialywania oraz skutecznosci proponowanych przez Inwestora rozwigzan
chroniacych wskazujg na brak prawdopodobienstwa znaczacego negatywnego oddziatywania na
elementy przyrody i funckje ekologiczne w blizszym i dlaszym otoczeniu przedsigwzigcia, w tym
na obszary Natora 2000, w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w szczegélnosci na gatunki ptakéw i ich siedliska, stanowiace przedmiot ochrony w
obszarze Natura 2000 "Dolina Solokiji" PLB 06002, a tym samym na mozliwo$¢ osiagania celow
srodowiskowych wynikajacych z Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywy 2009/147/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie dzikiego ptactwa.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odleglosci ok. 6,5 km od Krajowego Korytarza
Ekologicznego GKPdC-A Puszcza Solska, ktéry laczy Roziocze z Lasami Janowskimi, Puszczg
Sandomierskg i Swigtokrzyska, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Zatgczanskim Parkiem
Krajobrazowym, schodzi do Lasow Lublinieckich i Boréw Stobrawskich oraz do Lasow Milickich,
Doliny Baryczy i Boréw Dolnoslaskich. Ponadto w odlegloscl ok. 430 m znajduje si¢ lokalny
korytarz ekologiczny — Doplyw spod Machnowa Starego (doptyw Sotokiji). Z przeprowadzonej
analizy wplywu planowanego przedsiewzigcia na ww. korytarz ckologiczny i lokalny korytarz
ekologiczny wynika, ze ze wzglgdu na zakres planowanych prac oraz znaczng odleglos¢ brak jest
podstaw do prognozowania oddzialywan negatywnych znaczacych 4j., takich, ktore trwale lub
istotnie okresowo wykluczalyby mozliwosé przemieszczania si¢ fauny.

Przeanalizowano skuteczno$c proponowanych rozwiazan chroniacych i uwzgledniono je
jako warunki Srodowiskowe w projekcie technicznym przedsigwzigcia,oraz na etapie realizacji i
eksploatacji.

Zgodnie z raportem, ze wzgledu na skalg i lokalizacjg inwestycji nie przewiduje sig
znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia na krajobraz rolniczy miejscowosci Machnow Stary.
Specyfika otoczenia inwestycji, znajdujacego si¢ w zasiggu jej oddzialywania oraz charakier
dziataf Inwestora, wykluczajg negatywne oddziatywanie na krajobraz.

Z raportu wynika, Ze W Zzasiggu oddziatywania przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ zabytki
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Najblizszy zabytek
— budynek dawnej cerkwi prawoslawnej znajduje si¢ W odlegtosci ok 1,5 km od terenu
inwestycyjnego, na terenie miejscowosci Machnow Stary.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj 1 skale dzialalnosci nic bedzie powodowac
znaczacego wplywu na klimat. Do sminimalizowania potencjalnego wplywu inwestycji na klimat



przyczynia si¢ planowane do zastosowania rozwiazania ograniczajgce emisj¢ substancji do
powietrza.

Celem minimalizacji podatnosci planowanej inwestycji na zmiany klimatu, a takze klgski
zywiolowe takie jak m.in. nawalne deszcze, burze czy silne wiatry jest jej zaprojektowanie zgodnie
z obowiazujacymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddzialywanie warunkow
klimatycznych brane jest pod uwage na etapie projektowania, wykonawstwa robét budowlanych, w
tym posadowienia i fundamentowania oraz utrzymania obiektow.

Oddziatyania zwiazane z faza ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia bedg miaty charakter
podobny do oddzialywan wystepujacych na etapie realizacji realizacji inwestycji. W zwigzku z
tym, celem ochrony poszczegélnych elementéw srodowiska na etapie ewentualnej likwidacji
inwestycji nalezy zastosowal rozwiazania chroniace srodowisko odpowiadajgce rozwigzaniom
zastosowanym na etapie realizacji inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladdéw o zwigkszonym badZz duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministrwa
Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. W sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakiadu do zakladu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 138).

Za raportu wynika, ze w poblizu analizowanej inwestycji brak przedsigwzig¢, z ktorymi
przedmiotowe zamierzenie mogloby mie¢ oddziatywanie skumulowane.

Przed realizacja przedsiewzigcia nie zachodzi koniecznos¢ zapewnienia kompensacji
przyrodniczej.

Na podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy oddziatywania przedsigwzigcia na
érodowisko stwierdzono, iz przedsiewzigcie nie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjne;.

Przedmiotowe przedsigwzigeie nie jest kwalifikowane do inwestycji, dla ktérych zgodnie z
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. Z 2017 r,
poz. 519 ze zm.) tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia, biorge pod uwage charakter inwestycji i jej odleglosé
do granicy panstwa mnie zachodzi potrzeba przeprowadzania postgpowania dotyczgcego
transgranicznego oddzitywania na srodowisko.

Biorac pod uwage w szczegdlnosci okolicznosei, o kidrych mowa w art. 77 ust. 5 ww.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. oraz ustalenia zawarte w analizowanej dokumentacji, nie
stwierdzono koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w
ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Biorac pod uwage proponowane rozwiazania minimalizujace nalezy stwierdzi¢, iz przy nalezytym
wypehieniu warunkéw wymienionych powyzej planowane przedsigwzigcie nie powinno
negatywnie oddzialywac na srodowisko.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Biorac powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji. .

POUCZENIE



Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwolania si¢ za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zamosciui w terminie 14 dni od daty doreczenia
niniejszej decyzji.
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Otrzymuja : e
1. AGRO EKO BP Sp. z 0.0., Piotrawice Wiglkie 102 21 -080 Garbéw.
2. Leszek Jerzy Buczynski,Alicja Buczytiska ul. Laury 9, 20 711 Lublin (#atZzefistwo)

3. Rafal Aleksander Paterkowski, Maria Alicja Paterkowska, ul. Reymonta 2. 20-432 Lublin
(matzenstwo).

4. Stanistaw Andrzej Pitucha ul. Zambrowska 14/29, 04 — 642 Warszawa

5. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ul Kartowicza 4, 20 — 027 Lublin

( dawniej ANR)

6. Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszow
Lubelski.

7. Aa



