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Pobocze nieutwardzone

KONSTRUKCJA JEZDNI

POBOCZE UTWARDZONE

3cm| w-wa Scieralna AC 11 S wg. wT 22014

kruszywo stab. cementem 3%| 20cm
zag. mech. wg. WT5 2014 4cm | w-wa wigzaca AC 11 W wg. wt 22014

w-wa odsaczajgca wg. WTs 2014 | 15cm 12 cm [ w-wa wzmacniajgca z kruszywa stab. cementem 3% wg. WT 5 2014

wyrownanie lokalnych wyboi kruszywem

istniejace utwardzenie niesortem

PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTYM ODCINKU

ul. Nowy Swiat

Km 0+640,00 do 0+896,00
1[ pas drogowy 6,00 - 10,00 m 1[
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GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO
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Pobocze nieutwardzone

POBOCZE UTWARDZONE |

kruszywo stab. cementem 3%| 20cm

zag. mech. wg. wTs 2014 KONSTRUKCJA JEZDNI

INWESTYCJA:

Remont/modernizacja drogi gminnej ul. Nowy Swiat w m. Zurawce -
Gmina Lubycza Kroélewska o dl. 0,896 km

INWESTOR:

Gmina Lubycza Kroélewska 22-680 Lubycza Kr. ul. Kolejowa 1

TEDNOSTIOA PROEKTOWA: Uslugi Projektowania i Nadzoru Robét Drogowych

22-600 Tomaszéw Lub. ul. Szarych Szeregéw 8

ZESPOL. AUTORSKI

w-wa odsaczajaca wg. wT12014 [ 15cm 3cm| w-wa $cieralna AC 11 S wg. wT 22014

4cm|w-wa wigzaca AC 11 W wg. wT 22014

20cm [ w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa stab. cementem wg. wT 5 2014

15cm|w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cemmentem C 3/4 wg. wT 52014

15 cm|w-wa odsaczajaca z piasku wg. WT 12014

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
PROJEKTANT inz. Wojciech Miszczyszyn
ASYSTENT inz. Lukasz Miszczyszyn
SPRAWDZAJACY Bogdan Wolski
STADIUM OPRACOWANIA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY DROGOWA
TYTUL RYSUNKU RYS.NR 5
Przekroje normalne ul. Nowy Swiat SKALA:l'SO

MIEJSCOWOSC I DATA: Tomaszéw Lubelski, kwiecien 2019




