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ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap Il

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (UL. NOWY SWIAT) CPV -45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
od km 0+386 do km 0+896
0,89-0,38 km 0,51
RAZEM 0,51
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1/0102-06 wierzchni.
0,20 ha 0,20
RAZEM 0,20
3|KNNR 1 Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp.
d.1/0110-01 resztki
5 mp. 5,00
RAZEM 5,00
4/ KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.1({1005-01
wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
3473,78 m?2 3473,78
RAZEM 3473,78
2 ROBOTY ZIEMNE CPV -45110000-1
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 z m3
d.2|/0215-06 przerzutem na miejscu i wbudowaniem w nasyp w gruncie kat.lll
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
110,13 m3 110,13
RAZEM 110,13
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0202-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
612,69-74,1 m3 538,59
RAZEM 538,59
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0202-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
Krotnos¢ = 5
110,13 m3 110,13
RAZEM 110,13
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI m?2
d.2/0101-03
28*0,85*2 m?2 47,60
RAZEM 47,60
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
MIJANKA W KM 0+451
28*0,85*2 m?2 47,60
RAZEM 47,60
10/KNNR 1 REMONT ROWOW istniejgcych,wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m kopar- |m3
d.2|/0201-08 kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV, z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad.
(896- 30*4)*2*1,25*0,16-66,1 m3 244,30
RAZEM 244,30
11/KNNR 1 Reczne formowanie POBOCZY z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami |m3
d.2|0311-01 samowytadowczymi
896*2%0,4*0,20-74,1 m3 69,26
RAZEM 69,26
3 POSZERZENIA w km 0+451 MIJANKA
12|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.3/0102-03
28,0*2*0,85 m?2 47,60
RAZEM 47,60
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
28,0*2*0,85 m?2 47,60
RAZEM 47,60
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do 5 cm
Krotnosé = 5
28,0*2*0,85 m?2 47,60
RAZEM 47,60
15/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=9 Mpa gr.20 cm pie- |m2
d.3/0109-03 legnowane piaskiem i wodg
28,0*2*0,85 m?2 47,60
RAZEM 47,60
4 REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (W KM 0+006 DO KM 0+641) CPV - 45233000-9
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ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap Il

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNNR 6 Wyréwnanie lokalnych wyboi i zdeformowan kruszywem stabilizowanym ce- m3
d.4/0107-03 mentem zaggszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
wg. obmiaru tabeli wyréwnan wyboi i zdeformowan -
w km 0+386 - 0+641
10,06-6,1 m3 3,96
RAZEM 3,96
17|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem stabilizowanym cementem / m3
d.4/0107-03 WARSTWA WYROWNAWCZO - WZMACNIAJACA/ zageszczanym mecha-
nicznie o gr. do 12 cm
wg. zestawienia robo6t nawierzchniowych
(176,8+3,75+2167,35)*0,12-170,69 m3 111,06
RAZEM 111,06
5 PODBUDOWA NAWIERZCHNI W KM 0+641 DO KM 0+896
18/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.5/0104-01 WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1095,93 m?2 1095,93
RAZEM 1.095,93
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.15cm  |m2
d.5/0111-02 WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1095,93 m?2 1.095,93
RAZEM 1095,93
20|/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20 cm pielegnowane m?2
d.5/0109-03 piaskiem i woda
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1095,93 m?2 1095,93
RAZEM 1.095,93
6 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH (OD KM 0+006 DO KM 0+896)
CPV - 45233220-7
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07 WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
3465,93-1422,40 m?2 2 043,53
RAZEM 2 043,53
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
KR-1 transport masy
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
3460,13-1419,00 m?2 2 041,13
RAZEM 2041,13
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3  |m?2
d.6|/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
KR-1 transport masy
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
3363,13-1381,00 m?2 1982,13
RAZEM 1982,13
7 UTWARDZENIA POBOCZY w km 0+006 do km 0+896
24/KNNR 6 Utwardzenie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.7/0112-06
(890-30-380)*0,5*2 m?2 480,00
RAZEM 480,00
25/KNNR 6 Utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3% cementem gr.5cm m?2
d.7/0109-01 Krotnos¢ = 0,25
(890-30-380)*0,5*2 m?2 480,00
RAZEM 480,00
8 PRZEBUDOWA ZJAZDOW (ul. NOWY SWIAT) CPV - 45233120-6
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.8/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.z wbudowaniem w
nasyp
wg. wykazu zjazdu
249,00 m3 249,00
RAZEM 249,00
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm pod  |m3
d.8|0605-01 rury
203*0,20 m3 40,60
RAZEM 40,60
28|/KNNR 6 Przepusty rurowe kotnierzowe pod zjazdami - rury zelbetowe o srednicy 50 cm |m
d.8/0605-07 ZAKONCZENIE KOLNIERZOWE
wg. wykazu zjazdow
203 m 203,00
RAZEM 203,00
29|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-1V dostarczonego samochodami |m3
d.8/0311-02 samowytadowczymi
wg. wykazu zjazdow
33,40 m3 33,40
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ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap Il OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 33,40
30/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg. wykazu zjazdow
622,60 m?2 622,60
RAZEM 622,60
31/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.8/0104-01
622,60 m?2 622,60
RAZEM 622,60
32|KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20 cm pielegnowane m?2
d.8/0109-03 piaskiem i wodg
622,60 m?2 622,60
RAZEM 622,60
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.8/0309-03 cm (warstwa $cieralna)
KR-1 transport masy na odl. 25 km
wg. wykazu zjazdow
Krotno$¢ = 0,83
622,6 m?2 622,60
RAZEM 622,60
34/KNNR 6 Zakonczenie zjazdow - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm m
d.8/0402-06 bez taw na podsypce piaskowej
417 m 417,00
RAZEM 417,00
9 PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW fi 80 CM szt. -2 CPV -45221100-3
35/KNR 2-33 Woykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- |m3
d.9/0606-01 wych fi 80 cm wraz z fundamentami
(0,86+0,51)*2 m3 2,74
RAZEM 2,74
36 KNR 2-01 Wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi typu "Krata mata" o wym. m?2
d.9/0519-01 60x40x10 na zaprawie cementowe;j
(2,4%1,6*2-1,0*2)*2 m?2 11,36
RAZEM 11,36
37|/KNNR 1 Woykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.9/0210-03 25-0.60 m3 w gr.kat. Ill - ROWY ODWADNIAJACE
(50*2*1,0*0,3)*2 m3 60,00
RAZEM 60,00
38/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|ll m?2
d.9/0501-01
(2*1*2,2)*2 m?2 8,80
RAZEM 8,80
10 OZNAKOWANIE CPV -45233000-9
39/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10{0702-01 wg. planu zagospodarowania
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 |szt.
d.10/0702-05 m2
-D-2-szt1
-A-1-szt1
-A-2-szt1
8-5 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1 BARIERY PRZY PRZEPUSTACH -szt2
41|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne ocynkowane ze stupkami U-12a m
d.11/0703-02
8,02*2 m 32,00
RAZEM 32,00
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV - 45112000-5
42|KNNR 1 Plantowanie poboczy wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll m?2
d.12/0503-01
(896-30*4)*0,4*2 m?2 620,80
RAZEM 620,80
43|KNNR 1 Obsianie poboczy trawg m?2
d.12/0507-03
(896-30*4)*0,4*2 m?2 620,80
RAZEM 620,80
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ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap |l KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (UL. NOWY SWIAT) CPV - 45100000-8
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,89-0,38 =

d.1/01 trasa drog w terenie réwninnym. 0,51
od km 0+386 do km 0+896
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich  |ha 0,20
d.1|06 od 10% do 30% powierzchni.
3|/KNNR 1 0110- |Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drago- |mp. 5
d.1]01 wina, karcze, gatezie i resztki
4/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych nieulep- m?2 3473,78
d.1/01 szonych
wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
2 ROBOTY ZIEMNE CPV -45110000-1
5|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 110,13
d.2|06 siebiernymi 0.40 m3 z przerzutem na miejscu i wbudo-
waniem w nasyp w gruncie kat.lll
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
6/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3 612,69-74,1
d.2|02 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- = 538,59
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
7|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj. |/m3 110,13
d.2|02 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
wg. BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
Krotnos¢ = 5
8|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie  |m?2 28*0,85*2 =
d.2|03 kat. II-VI 47,60
9/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 28*0,85*2 =
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 47,60
ne nawierzchni
MIJANKA W KM 0+451
10/KNNR 1 0201- |REMONT ROWOW istniejgcych,wykopy oraz przekopy o |m3 (896- 30*4)*
d.2|08 gteb.do 3.0 m koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 2*1,25*0,16-
- 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V, z transp.urobku na odl.do 1 km 66,1 =
sam.samowytad. 244,30
11|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie POBOCZY z gruntu kat. |-l dostar- |m3 896*2*0,4*
d.2|01 czonego samochodami samowytadowczymi 0,20-74,1 =
69,26
3 POSZERZENIA w km 0+451 MIJANKA
12|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na m?2 28,0*2*0,85
d.3/03 poszerzeniach jezdni =47,60
13|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg-  |m?2 28,0*2*0,85
d.3/07 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy =47,60
po zag. 10 cm
14|KNR 2-31 0104- |\ Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg-  |m?2 28,0*2*0,85
d.3/08 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dal- =47,60
szy 1 cm grub.warstwy po zag. do 5 cm
Krotnos¢ = 5
15|KNNR 6 0109- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= |m? 28,0*2*0,85
d.3/03 9 Mpa gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg = 47,60
4 REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (W KM 0+006 DO KM 0+641) CPV - 45233000-9
16/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie lokalnych wyboi i zdeformowan kruszywem |m3 10,06-6,1 =
d.4|03 stabilizowanym cementem zaggszczanym mechanicznie 3,96
ogr.do 10 cm
wg. obmiaru tabeli wyréwnan wyboi i zdeformowan -
w km 0+386 - 0+641
17|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem stabilizo- |m3 (176,8+
d.4|03 wanym cementem /WARSTWA WYROWNAWCZO - 3,75+
WZMACNIAJACA/ zaggszczanym mechanicznie o gr. do 2167,35)*
12cm 0,12-170,69
wg. zestawienia robot nawierzchniowych =111,06
5 PODBUDOWA NAWIERZCHNI W KM 0+641 DO KM 0+896
18|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.  |m2 1 095,93
d.5/01 15cm
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
19]KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 m?2 1 095,93
d.5/02 MPa, warstwa gr.15 cm
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
20|KNNR 6 0109- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20|m2 1 095,93
d.5/03 cm pielegnowane piaskiem i wodag
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
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ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap Il

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Wartosé
6 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH (OD KM 0+006 DO KM 0+896)
CPV -45233220-7
21|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3465,93-
d.6|07 WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH 1422,40 =
2043,53
22|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2 3460,13-
d.6/01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 1419,00 =
KR-1 transport masy 2041,13
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
23|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m?2 3363,13-
d.6|01 towych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 1381,00 =
KR-1 transport masy 1982,13
WG. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
7 UTWARDZENIA POBOCZY w km 0+006 do km 0+896
24|KNNR 6 0112- |Utwardzenie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 15cm  |m?2 (890-30-380)
d.7|06 *0,5*2 =
480,00
25|KNNR 6 0109- |Utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3% m?2 (890-30-380)
d.7/01 cementem gr.5cm *0,5*2 =
Krotnos$¢ = 0,25 480,00
8 PRZEBUDOWA ZJAZDOW (ul. NOWY SWIAT) CPV - 45233120-6
26|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 249,00
d.8/04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.z wbudowaniem w nasyp
wg. wykazu zjazdu
27/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 203*0,20 =
d.8/01 zwirowe gr. 20 cm pod rury 40,60
28|/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe kotnierzowe pod zjazdami - rury zelbe-|m 203
d.8|07 towe o $rednicy 50 cm ZAKONCZENIE KOLNIERZOWE
wg. wykazu zjazdéw
29|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. llI-IV dostar- |m3 33,40
d.8|02 czonego samochodami samowytadowczymi
wg. wykazu zjazdéw
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 622,60
d.8|01 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
wg. wykazu zjazdow
31|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.  |m?2 622,60
d.8|01 15 cm
32|KNNR 6 0109- |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20|m2 622,60
d.8/03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
33|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2 622,6
d.8|03 towych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
KR-1 transport masy na odl. 25 km
wg. wykazu zjazdow
Krotno$¢ = 0,83
34| KNNR 6 0402- |Zakonczenie zjazdéw - oporniki betonowe wtopione o m 417
d.8/06 wymiarach 12x20 cm bez faw na podsypce piaskowej
9 PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW fi 80 CM szt. -2 CPV - 45221100-3
35|KNR 2-33 0606-|Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych prze- |m3 (0,86+0,51)*
d.9/01 pustéw drogowych rurowych fi 80 cm wraz z fundamen- 2=2,74
tami
36|KNR 2-01 0519-|Wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi typu" |m?2 (2,4*1,6%2-
d.9|01 Krata mata" o wym. 60x40x10 na zaprawie cementowej 1,0*2)*2 =
11,36
37|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 (50%2*1,0
d.9/03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - 0,3)2 =
ROWY ODWADNIAJACE 60,00
38/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 (2*1*2,2)2 =
d.9|01 I 8,80
10 OZNAKOWANIE CPV - 45233000-9
39|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
d.10/01 wg. planu zagospodarowania
40|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informa- |szt. 8-5=3,00
d.10|05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
-D-2-szt1
-A-1-szt1
-A-2 -szt 1
1 BARIERY PRZY PRZEPUSTACH - szt 2
41|KNNR 6 0703- |Porecze ochronne sztywne ocynkowane ze stupkami U- |m 8,0%2*2 =
d.11]02 12a 32,00

-6-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40657 Uzytkownik: Wojcech Miszczyszyn




ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap |l KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Wartosé
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV -45112000-5
42|KNNR 1 0503- |Plantowanie poboczy wykonywanych recznie w gruntach |m2 (896-30%4)*
d.12|01 kat.I-lll 0,4*2 =
620,80
43|/KNNR 1 0507- |Obsianie poboczy trawg m?2 (896-30%4)*
d.12|03 0,4*2 =
620,80
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40657 Uzytkownik: Wojcech Miszczyszyn



ZURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy eBBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp z RAZEM

RN

ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE (UL.NOWY SWIAT)
CPV - 45100000-8

N

ROBOTY ZIEMNE CPV -
45110000-1

w

POSZERZENIA w km 0+451
MIJANKA

4|REMONT ISTNIEJACEJ NA-
WIERZCHNI (W KM 0+006
DO KM 0+641)

CPV - 45233000-9

[¢)]

PODBUDOWA NAWIERZCH-
NI'W KM 0+641 DO KM 0+
896

[«2)

NAWIERZCHNIA Z MIESZA-
NEK MINERALNO - BITU-
MICZNYCH (OD KM 0+
006 DO KM 0+896)

CPV - 45233220-7

~

UTWARDZENIA POBOCZY
w km 0+006 do km 0+896

©

PRZEBUDOWA ZJAZDOW
(ul. NOWY SWIAT) CPV -
45233120-6

©

PRZEBUDOWA PRZEPUS-
TOW fi80CM szt. -2
CPV -45221100-3

10|OZNAKOWANIE
CPV - 45233000-9

1

N

BARIERY PRZY PRZEPUS-
TACH -szt2

12|ROBOTY WYKONCZENIO-
WE CPV -
45112000-5

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40657 Uzytkownik: Wojcech Miszczyszyn



