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Podstawa Opracowania Informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla przebudowy drogi gminnej Nr. 111964 L

u. NOWY SWIAT w Zurawcach

1- Projekt Budowlano - Wykonawczy na przebudowe drogi gminnej
Nr. 111964 L ul. Nowy Swiat w Zurawcachj .

2 - Obowigzujgce prawodawstwo i instrukcje .

Opracowaniem objeto teren pasa drogowego drogi gminnej nr 11964 L
zlokalizowanej na dz. Nr. 468 obreb Zurawce . Zakres prowadzonych robét obejmuije .
przebudowe ul Nowy Swiat od km 0+006 do km 0+640 , o dtug. 634,0 mb. i szer.
nawierzchni 3,5 do5,5 mb. , oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w km
0+640 do km 0+896 o dtug. 256,0 mb i szerokosci 3,5 mb.

1. - Elementy w zagospodarowania terenu , ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to :
- niewidzialne uzbrojenie terenu
- nierébwnosci terenu , oraz sgsiedztwo wykonywanych skarp wykopéw i
nasypéw drogowych
- utrudniona mozliwos¢ dojazdu i poruszania sie po placu budowy
- ruch na sgsiadujgcych z terenem budowy ulicach

2. - Przewidywane zagrozenia , ktére wystepujg podczas realizacji robét
budowlanych to :

- praca ciezkim sprzetem budowlanym

- poruszajgce sie pojazdy dowozgce materiat na plac budowy

- ograniczona skrajnia drogowa pod przytgczami napowietrznych liniach
energetycznych i telekomunikacyjnych

- istniejgce uzbrojenie terenu — linie energetyczne pod napieciem ; instalacje
gazowe ; wodociggi, kable swiattowodowe .

3. - Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .
- Instruktaz pracownikow prowadzi¢ poprzez szkolenie w zakresie BHP
obejmujgcych w szczegdlnosci :

3.1. - zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia
3.2. - zasad stosowania bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi , przez wyznaczone do tego celu pracownikow .
3.3. - Zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej ,
sprzetu pomocniczego , oraz odziezy i obuwia roboczego .



- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP jako :
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe

Szkolenia powyzsze przeprowadza sie w oparciu 0 programy w poszczegolnych
rodzajach szkolen .
3.4. - Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie winni posiadac :
1. - Aktualne badania lekarskie - dopuszczajgce do pracy na danym
stanowisku pracy .
2. - Odziez ochronna i $rodki ochrony osobiste;j .
3. - Stosowne uprawnienia do obstugi powierzonych maszyn
budowlanych , lub urzadzen technicznych .

4. - Przeszkolenia w zakresie BHP w zaleznosci od okresu zatrudnienia
( wstepne i okresowe) obejmujgce programy dla danych rodzajoéw szkolenh , zapoznajg
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy , oraz w
uktadach Zbiorowych i Regulaminach pracy , obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy .

5. - Nalezy zapozna¢ pracownikdéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przed medycznej .
6. Nalezy réwniez zapoznac pracownikow z podstawowymi aktami prawnymi
obowigzujgcymi w zakresie BHP :
- Bezpieczenstwo i higiena Pracy podczas wykonywania robét Budowlanych -
Montazowych Dz.U 2003/47/401 z dnia 19-03-2003 .
- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych co roboét ziemnych , budowlanych i drogowych :
Dz.U. 2001/118/1263 z dnia 20-09-2001 r.
7. Wszelkie szkolenia pracownikéw winny byc potwierdzone na piSmie przez
szkolonego pracownika , oraz przez szkolgcy personel .

Opracowat :
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Aktualizacje Projektu budowlano - Wykonawczego
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Podstawa Opracowania Informaciji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla przebudowy drég w miejscowosci Siedliska ;

1 - Projekt Budowlano - Wykonawczy na przebudowe drogi gminnej

Nr. 111962 L : SIEDLISKA - JALINKA o dtug. 0,365 KM ; dziatki
nr.335;341;345

2 - Projekt Budowlano - Wykonawczy na przebudowe drogi
wewnetrznej o diug. 0,29 km ; dziatki nr.335;339;343 Obreb Siedliska .

3 - Obowigzujgce prawodawstwo i instrukcje .

Opracowaniem objeto teren pasa drogowego drogi gminnej nr 11962 L
zlokalizowanej na dz. Nr.335 ; 341 ; 345 - obreb Siedliska . Zakres prowadzonych robét
obejmuje . przebudowe gminnej od km 0+000 do km 0+365 , o dtug. 365,0 mb. i szer.
nawierzchni 3,5 mb., oraz teren pasa drogowego drogi wewnetrznej zlokalizowanej
na dz. 335; 339 ; 343 obreb Nr. 1 Siedliska - w km 0+000 do km 0+290 o dtug. 290,0
mb i szerokos$ci 3,5 mb.

1. - Elementy w zagospodarowania terenu , ktére mogg stworzyc¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to :
- niewidzialne uzbrojenie terenu
- nierébwnosci terenu , oraz sgsiedztwo wykonywanych skarp wykopdw i
nasypow drogowych
- utrudniona mozliwos¢ dojazdu i poruszania sie po placu budowy
- ruch na sgsiadujgcych z terenem budowy ulicach

2. - Przewidywane zagrozenia , ktore wystepujg podczas realizacji robét
budowlanych to :

- praca ciezkim sprzetem budowlanym

- poruszajgce sie pojazdy dowozgce materiat na plac budowy

- ograniczona skrajnia drogowa pod przytgczami napowietrznych liniach
energetycznych i telekomunikacyjnych

- istniejgce uzbrojenie terenu — linie energetyczne pod napieciem ; instalacje
gazowe ; wodociggi, kable $wiattowodowe .

3. - Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .
- Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ poprzez szkolenie w zakresie BHP
obejmujgcych w szczegdlnosci :

3.1. - zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia



3.2. - zasad stosowania bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi , przez wyznaczone do tego celu pracownikow .
3.3. - Zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej ,
sprzetu pomocniczego , oraz odziezy i obuwia roboczego .

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP jako :
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe

Szkolenia powyzsze przeprowadza sie w oparciu o programy w poszczegolnych
rodzajach szkolen .
3.4. - Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie winni posiadac :
1. - Aktualne badania lekarskie - dopuszczajgce do pracy na danym
stanowisku pracy .
2. - Odziez ochronna i $rodki ochrony osobistej .
3. - Stosowne uprawnienia do obstugi powierzonych maszyn
budowlanych , lub urzgdzen technicznych .

4. - Przeszkolenia w zakresie BHP w zaleznosci od okresu zatrudnienia
( wstepne i okresowe) obejmujgce programy dla danych rodzajéw szkolen , zapoznajg
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy , oraz w
uktadach Zbiorowych i Regulaminach pracy , obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy .

5. - Nalezy zapoznac¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przed medycznej .
6. Nalezy réwniez zapoznac¢ pracownikow z podstawowymi aktami prawnymi
obowigzujgcymi w zakresie BHP :
- Bezpieczenstwo i higiena Pracy podczas wykonywania robét Budowlanych -
Montazowych Dz.U 2003/47/401 z dnia 19-03-2003 r.
- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych co robot ziemnych , budowlanych i drogowych :
Dz.U. 2001/118/1263 z dnia 20-09-2001 .
7. Wszelkie szkolenia pracownikéw winny byc potwierdzone na piSmie przez
szkolonego pracownika , oraz przez szkolgcy personel .

Opracowat :



